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宽：2.5高：0.8 2 东出入口

宽：8.9高：0.8 7.12 东出入口旁卷帘门

宽：3高：0.8 2.4 文物库房入口

宽：1.6高：0.8 1.28 监控中心门1

宽：1.33高：0.8 1.064 监控中心门2

宽：1.7高：0.8 1.36 南面门1

宽：1.9高：0.8 1.52 南面门2

宽：2.5高：0.8 2 南面门3（出入口）

宽：2.1高：0.8 1.68 南面门4

宽：2.0高：0.8 1.6 南面门5

宽：2.4高：0.8 1.92 南面门6

宽：1.17高：0.8 0.936 南面通风格栅口

宽：1.2高：0.8 0.96 南面通风格栅口

西面 宽：4.37高：1.2 5.244 西面一楼大门

宽：1.74高：0.8 1.392 北面服务中心小门

宽：7.47高：0.8 5.976 北门出入口

宽：2.15高：0.6 1.29 车场行人道入口

宽：7.4高：0.6 4.44 车场入口

宽：7.76高：0.6 4.656 车场出口

宽：1.64高：0.8 1.312 一楼2号梯口

长：0.5*宽0.04 58个 挡板悬挂固定用
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产品图片

附件：    广东省博物馆一楼防汛挡板安装项目工程量清单

名称/型号/参数 位置

名称：挡板支架

壁厚：5mm

北面

东面

南面

税费：



总计：



1



名称：铝合金

挡水板

材质：6063T5

铝合金

工艺:表面氧化

处理

边柱：

90mm*70mm

壁厚：4mm到

10mm

挡板：

40*200mm

壁厚：2mm

内部：3条加强

筋

结构：每块组

合挡板高200mm

叠加档板底部

配密封性三元

乙丙橡胶防水

胶条

小计：



运输费：



管理费：


